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FINE+SCALE+MUNCHEN

IC Exclusive Kleinstserien-Eisenbahnmodelle )

Filigrane Pantographen

Filigrane vorbildgetreue Form. Als Ersatz fiir die oft sehr unschénen und deutlich groberen Pantographen
von GroBserienmodellen, welche meist auch nicht die jeweilige typische Wippenform haben.
Individuell von FINE SCALE MUNCHEN gefertigt.

DB-Pantographen SBS 39 5

Ab 1949 von der DB fiir folgende Triebfahrzeuge verwendet:

E 10 inkl. Vorserie (E 10.001-005), E 04, E 16, E 18, E 19,
E 44, E 63, E 69, E 94, ET 25, ET 30, ET 55, ET 56.

Auf Anfrage konnen wir auch geeignete Isolatoren liefern
(sind bei den meisten Fahrzeugmodellen schon vorhanden)

FS-Pantographen Typ 52 I_I

Bewihrte Konstruktion von LINEA MODEL,

gebaut von FINE SCALE MUNCHEN.

Erspart Ihnen den mithsamen und fiir Ungetiibte kaum realisierbaren
Selbstbau, sofern Sie tiberhaupt noch entspr. Bausitze erhalten.
Trotz seiner Filigranitit sehr stabiler und robuster Pantograph.
Mit fein gedrehten Isolator-Stiitzen.

.

Fiir folgende italienische Triebfahrzeuge verwendbar:

E 402 A, E 402 Prototyp grau-rot (E 402.001-005),

E 444 R, ETR 460/470/480, E 645, E 646, E 656, E 633,
E 632, Ale 601, Ale 803, Ale 801, Ale 940, Ale 724,
Ale 582, ETR 220, ETR 300, ETR 250, ETR 400, ETR 450.
Wegen der Unterschiedlichkeit der existierenden italienischen
Kleinserien-Fahrzeugmodelle konnen wir keine Garantie fir die
Passgenauigkeit und Montagefihigkeit iibernehmen.

DB-Pantographen DBS 54 5

(Dozler Bahn-Stromabnehmer). Entwicklungsjahr 1954.

Ab ca. 1956 bis in die 1960er-Jahre von der DB fiir Neubauloks
und als Ersatz fiir dltere Stromabnehmertypen verwendet.
Durch die doppelten Schleifstiicke konnte nun auch mit nur
einem hochgeklappten Pantografen gefahren werden.

-

Wurden von der DB fiir folgende Triebfahrzeuge verwendet:
z.B. E10, E41, E 44, E50, ET 11, ET 26, ET 27, ET 30,
ET 45, ET 65, 103, 110, 111, 118, 119,

ET 91.01 / 491 001 (”Glaserner Zug”

verwendet auch fiir die gesuperten FLEISCHMANN-Modelle
von FINE SCALE MUNCHEN - siehe separaten Prospekt).

DB-Pantographen SBS 65 5

(= Siemens Bahn-Stromabnehmer). Entwicklungsjahr 1965.
Ab ca. 1975 von der DB u.a. auch fiir einige grenziiberschreitend
in die Schweiz eingesetzte Fahrzeuge verwendet,

z.B. ET 91.01 / 491 001 ("Glaserner Zug”

verwendet auch fiir die gesuperten FLEISCHMANN-Modelle

von FINE SCALE MUNCHEN), INTERCITY-Speisewagen,
420 (S-Bahn-Triebziige), 103 (teilw. im Austausch mit 111),
teilw. 111, 120.

o

Alle Pantographen bestehen aus Neusilber. Mit Spiralfederziigen und Steckstiften zum Einstecken in 4 feine

Bohrungen im Fahrzeugdach, zum Ankleben mit einem Tropfchen Kleber. Bohrschablone wird mitgeliefert.
Diese Pantographen sind nicht fiir "echten" Fahrdraht-beriihrenden Oberleitungsbetrieb geeignet (kénnten evtl.
an Liicken im Fahrdraht hdngenbleiben). Sind jedoch in fixer H6he arretierbar, indem man die Scharnier-

gelenkdrahtchen sehr vorsichtig mit einer Zange zusammendriickt.

Konstruktion und Fertigung durch FINE SCALE MUNCHEN

Alle Pantographen-Typen: Fertigmodelle 2 Stiick/Satz EUR 68 zzgl.Versandkosten
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IC Exclusive Kleinstserien-Eisenbahnmodelle )

Filigrane OBB-Pantographen

Filigrane vorbildgetreue Form. Als Ersatz fiir die oft sehr unschénen und deutlich groberen Pantographen
von GroBserienmodellen, welche meist auch nicht die jeweilige typische Wippenform haben.
Individuell von FINE SCALE MUNCHEN gefertigt.
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Einholm-Pantographen zum Nachriisten Scheren-Pantographen
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(im Foto aufgehellt)
N i R
s
¢ —

s 3-Punkt-Befestigung

Alle Pantographen bestehen aus Neusilber. Mit Spiralfederziigen und Steckstiften

zum Einstecken in 3 bzw. 4 feine Bohrungen im Fahrzeugdach, zum Ankleben mit einem Tropfchen Kleber. Bohrschablone wird
mitgeliefert. Diese Pantographen sind nicht fiir "echten" Fahrdraht-beriihrenden Oberleitungsbetrieb geeignet (kbnnten evtl.
an Liicken im Fahrdraht hdngenbleiben). Sind jedoch in fixer Hohe arretierbar, indem man die Scharniergelenkdrahtchen
sehr vorsichtig mit einer Zange zusammendriickt.

MEMO: Elloks waren beim Vorbild im Laufe der Zeit mit unterschiedlichen Stromabnehmer-Typen ausgeriistet

(z.B. Scheren- und Einholm-Stromabnehmern). Einholm-Stromabnehmer waren bei der OBB teilw. auch unterschiedlich
nach innen oder auBen gerichtet montiert (siehe dazu div. Vorbild-Informationen im Internet etc.).

Konstruktion und Fertigung durch FINE SCALE MUNCHEN

Alle Pantographen-Typen: Fertigmodelle 2 Stiick/Satz EUR 68 zzgl.Versandkosten
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